
ALLEGATO D

SPECIFICHE TECNICHE DEL CHIOSCO

In caso di realizzazione ed esecuzione di nuovo chiosco, il progetto del 
manufatto dovrà attenersi alle specifiche di seguito riportate:

      1. dimensioni max: 60,00 mq;
2. almeno n. 1 servizio igienico accessibile per soggetti portatori di handicap con accesso

dall’esterno al fine di garantire la fruibilità durante l’apertura del parco (e del chiosco);
3. copertura in materiale idoneo ad assicurare la perfetta tenuta;
4. la struttura deve essere improntata alla massima semplicità, sia compositiva che cromatica,

coerente con l’ambiente e le strutture preesistenti,  individuando idonee soluzioni  atte a
scoraggiare possibili vandalismi;

5. devono essere evitati elementi di aggetto o sporgenza diversi dai tendoni;
È ammessa l’installazione di tende frontali monocromatiche alle seguenti condizioni:

• altezza non inferiore a m. 2.10 nel punto più basso;
• non sono ammesse smerlature, frange o simili;
• il materiale impiegato deve essere esclusivamente tessuto, anche plastificato purché non

lucido e non riflettente;
• la scelta cromatica deve essere coerente con la struttura del chiosco;
• Per  l’eventuale  arredamento  esterno  si  rimanda  al  “Regolamento  per  la  disciplina

dell’occupazione temporanea di suolo pubblico per spazi di ristoro all’aperto annessi a
locali  di  pubblico  esercizio  di  somministrazione  (DEHORS)”  fermo  restando  che  non
possono essere utilizzate strutture (DEHORS) in materiale plastico.

Non sono ammesse installazioni DEHORS tipo 6) – 7) – 8).
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