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Lo scenario 
 

3D RTE Parma Information Management 
 
 
 
 
 

Il Piano Comunale di Protezione Civile su supporto Geo-3D 
 

Esempi applicativi  
 
 
 
 
 
 

Dati originali di input: DTM fornito da Agenzia Regionale di Protezione Civile; Ortofoto AGEA 2011. 
Elaborazione con 3D RTE Professional a cura di ing. Daniele Fratta - S.O. Protezione Civile Parma 
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Premessa 
 

 

Dal 2015 il Comune di Parma ha informatizzato e georeferenziato tutti i contenuti del piano in ambiente Geo-3D ï Sono presenti dati vettorialié 
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Premessa 
 

 

ée dati raster; entrambe utili ad illustrare rischi e risorse presenti sul territorio. 
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Premessa 
 

 

Il tutto integrato su un modello digitale del terreno che permette di eseguire svariate analisi morfologiche a supporto delle decisioni tattiche. 
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Lo scenario 
 

3D RTE Parma Information Management 
 
 
 
 
 

Dal sopralluogo alla definizione degli elementi esposti a rischio 
 

Integrazione tra dati di campagna, lidar e dati toponomastici 
per l'individuazione delle arginature e delle strutture abitative a rischio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dati originali di input: DTM fornito da Agenzia Regionale di Protezione Civile; Ortofoto AGEA 2011. 
Elaborazione con 3D RTE Professional a cura di ing. Daniele Fratta ï Disaster Manager ï S.O. Protezione Civile Parma 
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PROBLEMATICHE DA RISOLVERE      
 
 

-  Mancanza di una visione coordinata di tutte le informazioni specialmente in relazione al contesto morfologico e territoriale. 

 

 

 
 

OBIETTIVI 
 
 

-  Mappatura certa dei rilevati arginali e dei punti di accesso agli argini. 

-  Valutare ed individuare velocemente gli elementi esposti a rischio in caso di piena fluviale.   

-  Poter fornire alle squadre di soccorso un supporto cartografico completo sia in cartaceo che in formato elettronico durante le operazioni 

utilizzando dispositivi palmari o telefoni cellulari.. 
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3D RTE ï Aree di allertamento fiume Taro 
 

 

L'area in esame e i rilievi ñdi campagnaò effettuati con gps palmare 
 


